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e N122 Versu
e N142 Versu

* T132 Versu
* T152 Versu
* T162e Versu
e T172 Versu
* T182 Versu
* T202 Versu

Ci gnikiz nowej rodziny
Versunale do najlepszych
w swojej klasie. Sprawdzona
niezawodno i prostota
obs ugi nowej przek adni
gwarantuje wi ksz
wydajno codziennej pracy.



VALTRA PONOWNIE TWORZY REWOLUCYJNE ROZWI ZANIA

Dzi kizastosowaniu nowej przek adni skonstruowanej przez firm Valtra modele Versus bezapelacyjnie najnowocze niejsze

w swoim segmencie rynkowym. Ponadto s bezkonkurencyjne pod wzgl dem atwo ciobs ugiitradycyjnejju dlaci gnik w
marki Valtra ergonomii. Nowa przek adniawyr niasi r wnie wysokim momentem obrotowym pozwalaj cym uzyska

jeszcze wi ksz moc,wy sz wydajno ioptymalny komfort pracy. Warto doda , e modele Versus wyposa one w najbardziej
wydajne uk ady hydrauliczne w tej klasie ci gnik w.
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TERAZ KLIENT MA Dlafirmy Valtra poj cie ci gnik naindywidualne zam wienie ZAMAWIANY Wi cejinformacji o nowych

JESZCZE WI KSZE ©znaczape ne Irtno Ii\;vo ci Wyblgrudkon_figu_rli\cjiiszer_ok gam Cl GNIK ci gnikach z rodziny Versu
wyposa enia alternatywnego. Ka dy ci gnik zamawiany u naszego : :

MO LIWO CIWYBORU dealera jest w pe ni zgodny z indywidualnymi potrzebami MO NAWPE NI 1 zastosovyanych w nich .

i upodobaniami klienta. Dzi ki temu wszystkie ci gniki marki DOSTOSOWA  rewolucyjnych technologiach
Valtrastaj si niezawodnym i niezast pionym partnerem rolnika DO SWOICH mo naznale nanaszejstronie
czy le nika. Takiego podej cia do klienta nie stosuje aden inny POTRZEB internetowej pod adresem
producent sprz tu rolniczego. Wp ywaonor wnie korzystnie www.valtra.com

nacen zakupu, poniewa wyposa enie ci gnika jest ci le
dostosowywane do indywidualnych wymaga , a tak e gwarantuje
klientowi, e poszczeg Inecz ciipodzespoyzostan dobrane
odpowiednio do wybranej konfiguracji. Ka dy z oferowanych
przez nasci gnik w naindywidualne zam wienie jestinny tak
jakzr nicowanes potrzeby klient w.




Przycisk aktywacji d wigni
wielofunkcyjnej: Joystick -w  czony/
wy czony

Joystick rozdzielaczy tylnych
Joystick rozdzielaczy przednich

NOWA PRZEK ADNIA
INTUICYJNA OBS UGA

Nowa przek adnia wielostopniowa wchodzi w sk ad wyposa enia
standardowego ka dego ci gnika z rodziny Versu. Do jej obs ugi
su trzy przyciski zamontowane w wyj tkowo ergonomicznym
pod okietniku fotela operatora.

Regulacja przep ywu oleju

Wy cznikg wny uk adu
hydraulicznego

Przyciski ustawie wy wietlacza

ZMIANABIEG W JESZCZE
NIGDY NIEBY ATAK ATWA
Dwa przyciski Joysticka: sterowania
adowaczem / przednim TUZ /

Dwa przyciski sterowania zaworem
dodatkowym

Do obs ugi elektrohydraulicznie sterowanej przek adni Powershift s u

trzy przyciski. Pierwszy i drugi steruj zmian bieg w, atrzeciumo liwia
wyb rzakresu. Dost pnes r wnie dwa tryby pracy automatycznej (Auto
1liAuto 2),kt re pozwalaj pracowa nawetz 10 biegamizmienianymi
samoczynnie. Tak prosta obs uga przek adniw po czeniu z niespotykan

Przyciski zmiany
ergonomi pozwala operatorowi w pe niskupi si nawykonywanej pracy.

bieg w Powershift

Przyciski Tempomatu CruiseControl:

Nowa pi ciostopniowa przek adnia Powershift obr/min +pr dko

umo liwia elastyczny wyb r biegu:
Pocz tkowapr dko jazdy powybraniu
zakresu C wynosi zaledwie 5 km/h przy pr dko ci
obrotowe;j silnika wynosz cej 1000 obr./min (X)
Tryb EcoSpeed s u y do jazdy ekonomicznej
zpr dko ci 50 (40) km/h przy zredukowanej
pr dko ciobrotowej silnika wynosz cej 1800

Podnoszenie / opuszczanie
podno nika

R cznaregulacja obrot w

Pokr t oregulacji podno nika

obr./min (Y)
Standardowo dost pny jest zakres bieg w Sterowanie rozdzielaczami
pe zaj cych hydraulicznymi-

maksymalnie 3 obwody
jedna poz. jako rezerwa

Podczas zmiany zakresu automatycznie
dostosowywana jest pr dko

Zmiana zakres w przebiegawyj tkowo p ynnie
Pr dko mo nazwi kszy wzakresieod 1.

do 5. biegu pod obci  eniem 0 128% (Z) przy
zachowaniu niezmienionej pr dko ci obrotowej
(wtr jstopniowej przek adni Powershift (HiTech),
54%)

Podczas jazdy do przodu ido ty udost pnes
takie same pr dko ci




PRZEK ADNIA OBS UGIWANA ZAPOMOC PRZYCISK W
DOST PNAWCI GNIKACH VERSU
JESZCZE BARDZIEJ ERGONOMICZNA KABINA

Tradycja zapewniania niezr wnanej ergonomii, z kt rej Wn trze kabinyci gnik w
s yn wszystkie ci gniki marki Valtra, jest kontynuowana zrodziny Versu rozplanowano
tak e w modelach z nowej rodziny Versu. W tym wyj tkowo przejrzy cie
przypadku wygod pracy podnosz m.in. intuicyjna i logicznie. Najwi ksz zmian

obs uga przek adni nawrotnej i pod okietnik w wersji w stosunki do oferowanych
Advance. W nowych modelach na pod okietniku wcze niejci gnik w jest brak
zgrupowano wszystkie najwa niejsze elementy d wignizmiany bieg w
sterowania, w tym tak e przyciski obs ugi przek adni i zakres w, kt re zast piono
wielostopniowe;j. przyciskami zamontowanymi

w pod okietniku fotela
operatora.



NOWE FLAGOWE MODELE SERII'N

N122 VERSU | N142 VERSU

Najmocniejszymi ci gnikami z serii N's teraz nowe modele nale ce do rodziny Versu. Dzi ki
zastosowaniu nowej przek adni uda o si  jeszcze lepiej wykorzysta moc montowanych

w nich silnik w SisuDiesel Citius 44 CWA i 49 CWA-4v. Modele Versu z serii N wyr niaj si
najwy szym momentem obrotowym w swojej klasie od 540 Nm przy 1500 obr./mina do
650 Nm przy 1500 obr./min. Wyj tkowa ergonomiaci gnik w z serii N iich wyznaczaj ca
nowe standardy kabina znakomicie odzwierciedlaj priorytety firmy Valtra: najwy sz jako
konstrukcji i wychodzenie naprzeciw ci le okre lonym potrzebom klienta. Wn trze kabiny

ka dego modelu z serii N rozplanowano tak, aby zapewni operatorowi jak najwi kszy komfort
pracy i jak najprostsz obsug ci gnika.

Ci gniki z nowej rodziny Versus wyposa one w najlepszy

w swojej klasie uk ad hydrauliczny Advance zapewniaj cy
standardowo przep yw oleju 115 I/min, a opcjonalnie a

160 I/min. Nowy modu wspomagania uk adu hydraulicznego
automatycznie dostosowuje nat  enie przep ywu oleju do
zmian obci  enia, znacz co u atwiaj c obs ug hydrauliki.






CHARAKTERYSTYKA

TECHNICZNA

VALTRA SERII'N VERSU

Valtra N122 Versu N142 Versu
Typsilnika 44CVA 49CVA-4vV
Moc znamionowa, kW(KM)/obr/min I1SO 14396 98/(133)/2200 110/(150)/2200
W trybie transportowym 101/(137)/2200 113/(154)/2200
Moc maksymalna, kW(KM)/obr/min ISO 14396 101/(137)/2000 112/(152)/2000
W trybie transportowym 106/(144)/2000 118/(160)/2000
Maksymalny moment obrotowy, Nm/obr/min ISO 14396 560/1500 600/1500

W trybie transportowym 600/1500 650/1500
Wentylator ze sprz g em lepko ciowym std std
Liczbacylindr w/pojemno  w litrach 4/4,4 4/4,9

WOM, wymienne ko ¢ wki

standard 6 wypust w, 35mm (opcjez21/ 35mm,z20/ 45mmiz6/ 45mm)

WOM 540 obr/min, silnik 1874 obr/min
WOM 1000 obr/min, silnik 2000 obr/min

WOM 540 obr/min, silnik 1874 obr/min

WOM 540E obr/min, silnik 1539 obr/min m m
540E/1000 obr/min m m
Obroty zale ne WOM m m
Uk adnap dowy 30bieg wdo przodu + 30 bieg wwstecz, 0,6-40 km/h,

pr dko ekonomicznaEcoSpeed opcja
Zmianabieg w (Powershift) 5- stopniowy

Zmianakierunku jazdy (rewers) elektrohydrauliczna, z programowaniem, bez peda usprz g a

Wymiary:(mmj, zoponami przednimi 16 9728 16,9728, 2 oponami tylnymi 20,8838 20.8R38

*Tak samo z hydropneumatycznym zawieszeniem przedniej osi kiedy o przednia jestna rodku obszaru zawieszenia

M asy'(kg), z oponami 18.4R38, masa ca kowita z pe nym zbiornikiem i bez dodatkowych obci  nik w

nako ¢ wkachci gie dolnych, kg

Rodzajsprz g a 2mokre sprz g awielotarczowe (ty /prz d)
Valtra N122 Versu N142 Versu .

Nap d przedniej osi (4WD) w czanier czne lubautom. (razem z hamulcamiiblokad mechanizmur nicowego)
D ugo HEE0 o Blokada mechanizmur nicowego w czanier czne lub automatyczne (razem z podno nikiem i hamulcami)
Szeroko 2338 2338 Hamulec postojowy sterowanie elektrohydrauliczne d wigni zmiany kierunku jazdy, w po o eniu P
Wysoko do dachu 2945 2945 Uk ad hydrauliczny Load Sensing z programowaniem
Wysoko doko carury wydechowej 2784 2784 Podno nik AutoControl, zkompensacj obci enia 1 '

WO 0 eniu transportowym
Rozstaw osi 2565 2565

Maks. wydatek pompy, I/min 115/160 115/160
Prze witpodosi przedni 525* 525* .

Maks. ci nienie, bar 205 205
Prze witpodosi tyln 550 550 Ul v ekt il 8100 8100

Kategoria zawieszenia

Uk ad kierowniczy

hydrostatyczny, kolumna kierownicza pochylana i wysuwana

Promie skr tu,m

4,75

4,75

Pojemno  zbiornika paliwa, |

220

220

Valtra N122 Versu N142 Versu
Masa ca kowita 5350* 5350*

Masa przedniej osi 2155 (40%)* 2155 (40%)*
Masa tylnej osi 3195 (60%) 3195 (60%)

*Zprzemys ow osi przedni 140 kg ci

szy. Masa ca kowita z hydropneumatycznym zawieszeniem przedniej osi jest 150 kg wy sza.

Hamulce hydraulicznie sterowane, wielotarczowe, mokre
Napi cie 12V 12V
Rozrusznik 3.0kw 3.0kw
Alternator 120A 120A
Akumulator 174 Ah 174 Ah

1 standard

m opcja (do wyboru



NOWE MODELE VERSU
ZAPROJEKTOWANO TAK, ABY OPTYMALNIE
WYKORZYSTA TRADYCYJNE ZALETY

Cl GNIK W SERIIN




SZEROKA GAMA MODELIVERSU SERIITU ATWIA
WYB RCI GNIKA NAJLEPIEJ DOSTOSOWANEGO
DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB KLIENTA

Intuicyjna obs uga, niezr wnana ergonomia i zastosowanie
nowej przek adni to zalety modeli Versu z serii T najlepiej
odzwierciedlaj ce priorytety firmy Valtra: kompleksowe
podej cie do zagadnie technicznych i komfortu pracy
operatora. Wszystkie zastosowane rozwi zania po czono

w taki spos b, aby bezproblemowo ze sob wsp pracoway,
zapewniaj cjak najwy sz wydajno .Takispos b my lenia
jest typowy dla konstruktor w Valtry, podobnie jak

przyk adanie ogromnej wagi do kwestii jako ci

i niezawodno ci. Zakup ci gnika marki Valtra jest rozs dn
inwestycj pozwalaj ¢ znacznie obni y ca kowite koszty
u ytkowania tej maszyny.

Dzi ki zastosowaniu nowej przek adni wielostopniowej
ci gniki z serii T zyskuj w wielu dziedzinach przewag nad
ci gnikami konkurencyjnymi. Dzi ki intuicyjnej obs udze

ci gnika i zautomatyzowaniu obs ugi wielu funkcji operator
mo e wyj tkowo precyzyjnie regulowa pr dko jazdy.
Wydajny uk ad hydrauliczny Advance, zastosowanie
wspomagaj cego go modu u i rekordowo wysoki moment
obrotowy (zapewniaj cy mocwi ksz 05 7%ni

w poprzednich modelach z serii T) gwarantuj wydajn prac
ci gnikaijego ekonomiczn eksploatacj .



